
Технические характеристики теплообменников типа JAD: 

                                            Модель  
 
Характеристики  

 
Тип  JAD  

 JAD (K) 
3.18 

JAD (K) 
5.36 

JAD (K) 
6.50 

JAD (K) 
14.163 

WS 
6.27(K)  

JAD (K) 
5.10 

JAD Y. 
OG.1(K) 

Параметры конструкции 
Поверхность теплообмена,  м²             
Объём плаща, дм³                               
Объём трубок, дм³                              
 

 
2,2 
4,7 
5,0 

 
4,2 

10,0 
8,9 

 
5,6 

12,8 
11,4 

 
24,7 
48,6 
39,4 

 

 
3,0 
9,2 
6,7 

 

 
1,2 
5,0 
2,0 

 
1,0 
4,3 
2,7 

 

Масса 
подключение фланцевое, кг              
подключение резьбовое, кг               
 

 
25,0 
17,8 

 
39,5 
29,1 

 

 
49,0 
37,4 

 

 
225 

- 
 

 
30,5 
21,6 

 

 
17,0 
11,6 

 

 
17,5 

- 
 

Рабочие параметры 
Макс. рабочая температура,°C            
Мин.  рабочая температура,°C                
Макс. давление, bar                              
Давление пробное,  bar                         
 

 
165 

0 
16 
25 

 
165 

0 
16 
25 

 
165 

0 
16 
25 

 
165 

0 
16 
25 

 
165 

0 
16 
25 

 

 
165 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

Подключения (входы/ выходы)  
K1-вход  греющей жидкости, DN/G  
K2-выход греющей жидкости, DN/G 
K3-вход обогреваемой жидкости, DN/G     
K4-выход обогреваемой жидкости,DN/G    
G–резьба трубная цилиндрическая 

 
32/1¼" 
32/1¼" 
40/1½" 
40/1½" 

 
40/1½" 
40/1½" 
65/2½" 
65/2½" 

 
50/2” 
50/2” 

65/2½" 
65/2½" 

 

 
DN 100 
DN 100 
DN 150 
DN 150 

 
40/1½" 
40/1½" 
50/2" 
50/2" 

 

 
25/1" 
25/1" 

32/1¼" 
32/1¼" 

 

 
DN 15 
DN 15 
DN 50 
DN 50 

Размеры 
L1 
L2 
L3 
L4 
D 
Высота с подставкой 
 

 
1604 

1120(1260) 
156(165) 

- 
101,6 

- 
 

 
1604 
1220 
202 

- 
139,7 

- 

 
1604 

1120(1260) 
217(220) 

- 
159,0 

- 

 
1280 
1467 

217(220) 
- 

323,9 
2238 

 
1060 
700 

217(220) 
- 

159,0 
- 
 

 
700 
600 
200 

- 
139,7 

- 

 
600 
765 
260 

- 
139,7 

- 

Исполнение: 
Материал            
Трубки                 
Подключения(фланцы):                          

 
321, 316L 

гладкие,  гофрированные 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь,  резьбовое, под приварку 

 
 

 

 

 
                     JAD (K)3.18                          JAD (K)5.36                        JAD (K)6.50                         JAD (K)14.163                     

                   
 
 
 
 
 
 

http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JAD318.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JAD536.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JAD650.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JAD14163.pdf


 

                                             WS 6.27(K)                               JAD (K)5.10                          JAD Y.OG.1(K)          

                                            
 
 
 

 
 

Технические характеристики теплообменников типа JAD X: 
 

                                                 Модель  
 
Характеристики  

 
Тип   JAD  X 

 JAD  X(K) 
2.11 

JAD  X(K) 
3.18 

JAD  X(K) 
5.38 

JAD  X(K) 
6.50 

JAD  X(K) 
9.88 

JAD  X(K) 
12.114 

JAD  X(K) 
14.163 

JAD  X(K) 
17.217 

Параметры конструкции 
Поверхность теплообмена,  м²             
Объём плаща, дм³                               
Объём трубок, дм³                              
 

 
1.2 
3.0 
1.9 

 
2.0 
5.2 
3.1 

 

 
4.1 

10.9 
6.5 

 

 
5.6 

13.8 
8.5 

 

 
10.2 
28.6 
16.5 

 

 
18.0 
51.8 
29.4 

 

 
24.7 
59.1 
39.4 

 

 
57.0 

181.0 
97.0 

 

Масса 
подключение фланцевое, кг              
подключение резьбовое, кг               
 

 
21.5 
13.9 

 

 
27.5 
17.3 

 

 
43.0 
29.9 

 

 
51.0 
34.6 

 

 
85.0 
62.0 

 

 
151.0 

- 
 

 
225 

- 
 

 
480 

- 
 

Рабочие параметры 
Макс. рабочая температура,°C            
Мин.  рабочая температура,°C                
Макс. давление, bar                              
Давление пробное,  bar                         
 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
26 

 

 
203 

0 
16 
26 

 

 
203 

0 
16 
26 

 
203 

0 
16 
26 

 

 
203 

0 
16 
26 

 

 
203 

0 
16 
26 

 

 
203 

0 
16 
26 

 

Подключения (входы/ выходы)  
K1-вход  греющей жидкости, DN/G  
K2-выход греющей жидкости, DN/G 
K3-вход обогреваемой жидкости, DN/G     
K4-выход обогреваемой 
жидкости,DN/G    
G–резьба трубная цилиндрическая 

 
40/1½" 
40/1½" 
40/1½" 
40/1½" 

 
50/2” 
50/2” 
50/2” 
50/2” 

 
65/2½" 
65/2½" 
65/2½" 
65/2½" 

 

 
80/2" 
80/2" 
80/2" 
80/2" 

 
100/4" 
100/4" 
100/4" 
100/4" 

 
DN 125 
DN 125 
DN 125 
DN 125 

 
DN 125 
DN 125 
DN 150 
DN 150 

 
DN 150 
DN 150 
DN 150 
DN 150 

Размеры 
L1 
L2 
L3 
L4 
D 
Высота с подставкой 
 

 
1620 
1513 
251 
160 
84 
- 

 
1630 
1510 
272 
172 

101.6 
- 

 
1646 
1510 
314 
204 

139.7 
- 

 
1637 
1492 
326 
206 

159.0 
- 

 
1642 
1481 
386 
253 

219.1 
- 

 
1885 
1695 
478 
340 

273.0 
- 

 
2060 
1467 
470 
470 

323.9 
- 
 

 
2060 
1467 
470 
470 

323.9 
- 

Исполнение: 
Материал            
Трубки                 
Подключения(фланцы):                          

 
321, 316L 

гладкие,  гофрированные 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь,  резьбовое, под приварку 

 
 

 
 

http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WS627.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JAD510.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/JADYOG1.pdf


 
             JAD  X(K)  2.11                            JAD  X(K)3.18                            JAD  X(K)5.38                       JAD  X(K)6.50      
 

                               
 
  
 
 
        JAD  X(K)9.88                                        JAD  X(K)12.114                   JAD  X(K)14.163                              JAD  X(K)17.217 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Технические характеристики теплообменников типа S: 

 

                                            Модель  
 
Характеристики  

 
Тип   S 

 WS 2.03K  WS 3,06K WS 3.12K 

Параметры конструкции 
Поверхность теплообмена,  м²             
Объём плаща, дм³                               
Объём трубок, дм³                              
 

 
0.3 
1.6 
0.9 

 

 
0.9 
1.7 
1.9 

 

 
1.4 
2.2 
3.0 

 

Масса 
подключение фланцевое, кг              
подключение резьбовое, кг               
 

 
6.5 
4.5 

 

 
10.5 
8.5 

 

 
14.7 
12.0 

 

Рабочие параметры 
Макс. рабочая температура,°C            
Мин.  рабочая температура,°C                
Макс. давление, bar                              
Давление пробное,  bar                         
 

 
165 

0 
16 
25 

 

 
165 

0 
16 
25 

 

 
165 

0 
16 
25 

 

Подключения (входы/ выходы)  
K1-вход  греющей жидкости, DN/G  
K2-выход греющей жидкости, DN/G 
K3-вход обогреваемой жидкости, DN/G     
K4-выход обогреваемой жидкости,DN/G    
G–резьба трубная цилиндрическая 

 
DN15 / G ½" 
DN15 / G ½" 
DN20 / G ¾" 
DN20 / G ¾" 

 
DN15 / G ½ 
DN15 / G ½ 

 DN20 / G ¾" 
 DN20 / G ¾" 

 
DN25 / G 1" 
DN25 / G 1" 
DN25 / G 1" 
DN25 / G 1" 

Размеры 
L1 
L2 
L3 
L4 
D 
Высота с подставкой 
 

 
585 
418 
140 

- 
84,0 

- 

 
800 
600 
160 

- 
101,6 

- 

 
1060 
895 
170 

- 
101,6 

- 

Исполнение: 
Материал            
Трубки                 
П     одключения(фланцы):                          

 
321, 316L 

гладкие,  гофрированные 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь,  резьбовое, под приварку 

 

 

 

                          WS 2.03K                                                WS 3.06K                                                 WS 3.12K 

                                                         

 

http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WS203.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WS306.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WS312.pdf


Технические характеристики теплообменников типа B: 
 

                                                 Модель  
 
Характеристики  

 
Тип   B 

 WB 70K WB 130K 
 

WB 180K WB 250K WB 300K WB 500K WB 1000K 

Параметры конструкции 
Поверхность теплообмена,  м²             
Объём плаща, дм³                               
Объём трубок, дм³                              
 

 
0.27 
0.6 
0.8 

 

 
0.37 
1.0 
0.7 

 

 
0.41 
1.4 
1.2 

 

 
0.62 
2.0 
1.5 

 

 
0.84 
2.6 
1.8 

 

 
1.56 
4.2 
2.2 

 

 
2.02 
5.4 
2.7 

 

Масса 
подключение фланцевое, кг              
подключение резьбовое, кг               
 

 
8.0 
3.0 

 
8.3 
5.3 

 
9.8 
4.6 

 

 
11.0 
5.8 

 

 
13.2 
8.0 

 

 
19.9 
16.5 

 

 
28.7 
18.5 

 

Рабочие параметры 
Макс. рабочая температура,°C            
Мин.  рабочая температура,°C                
Макс. давление, bar                              
Давление пробное,  bar                         
 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
15 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

 
203 

0 
16 
25 

 

Подключения (входы/ выходы)  
K1-вход  греющей жидкости, DN/R  
K2-выход греющей жидкости, DN/R 
K3-вход обогреваемой жидкости, DN/R     
K4-выход обогреваемой 
жидкости,DN/R 
R–резьба трубная коническая 

 

DN20/R¾" 
DN20/R¾" 
DN40/R½" 
DN40/R½" 

 

DN20/R¾" 
DN20/R¾" 
DN40/R½" 
DN40/R½" 

 

DN25/R1" 
DN25/R1" 

DN40/R1½" 
DN40/R1½" 

 

DN25/R 1" 
DN25/R 1" 

DN40/R 1½" 
DN40/R 1½" 

 

DN25/R 1" 
DN25/R 1" 

DN40/R 1½" 
DN40/R 1½" 

 

DN25/R1" 
DN25/R1" 
DN50/R2" 
DN50/R2" 

 

DN50/R2" 
DN50/R2" 
DN50/R2" 
DN50/R2" 

Размеры 
L1 
L2 
L3 
L4 
D 
Высота с подставкой 
 

 
360 
175 
122 

- 
84,0 

- 

 
440 
225 
126 

- 
84.0 

 
386 
193 

143.6 
- 

101.6 

 
512 
323 

143.6 
- 

101.6 

 
646 
451 

143.6 
- 

101.6 

 
1106 
884 

143.6 
- 

101.6 

 
969 
594 
223 

- 
139.7 

Исполнение: 
Материал            
Трубки                 
Подключения(фланцы):                          

 
321, 316L 

гладкие,  гофрированные 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь,  резьбовое, под приварку 

 
 

 

 

               WB 70K                                    WB 130K                                   WB 180K                                      WB 250K  

                            

 

http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB70.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB130.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB180.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB250.pdf


                                              WB 300K                                        WB 500K                                   WB 1000K  

                                                       

 

Технические характеристики теплообменников типа R: 
 

                                                 Модель  
 
Характеристики  

 
Тип   R 

 WR  
85.10 

WR  
177.10 

WR  
307.10 

WR (K) 
12.16 

WR (K) 
14.16 

WR (K) 
14.20 

WR (K) 
14.16/

N 

WR (K) 
14.20/N” 

Параметры конструкции 
Поверхность теплообмена,  м²             
Объём плаща, дм³                               
Объём трубок, дм³                              
 

 
4,5 

16,0 
7,5 

 

 
9,1 

29.0 
21,0 

 

 
17.3 
40.8 
30.8 

 

 
16.8 
25.0 
24.0 

 

 
16.0 
46.0 
23.0 

 

 
20.0 
34.2 
29.0 

 

 
16.0 
46.0 
23.0 

 

 
20.0 
58.0 
29.0 

 

Масса 
подключение фланцевое, кг              
подключение резьбовое, кг               
 

 
48.0 
37,8 

 
95,0 
72,0 

 
146.0 

- 

 
255.0 

- 
 

 
300.0 

- 
 

 
323.0 

- 
 

 
243.0 

- 
 

 
267.0 

- 
 

Рабочие параметры 
Макс. рабочая температура,°C            
Мин.  рабочая температура,°C                
Макс. давление, bar                              
Давление пробное,  bar                         
 

 
165 

0 
16 
26 

 

 
165 

0 
15 
25 

 

 
1650 

0 
16 
25 

 

 
165 

0 
6 

9.5 
 

 
165 

0 
6 

9.2 
 

 
165 

0 
6 

9.2 

 
165 

0 
6 

9.2 

 
165 

0 
6 

9.2 

Подключения (входы/ выходы)  
K1-вход  греющей жидкости, DN/G  
K2-выход греющей жидкости, DN/G 
K3-вход обогреваемой жидкости, DN/G     
K4-выход обогреваемой 
жидкости,DN/G 
G–резьба трубная цилиндрическая 

 
DN50/G2" 
DN50/G2" 
DN50/G2" 
DN50/G2" 

 
DN100/R4" 
DN100/R4" 
DN100/R4" 
DN100/R4" 

 
DN125 
DN125 
DN125 
DN125 

 
DN65 
DN65 
DN125 
DN125 

 
DN65 
DN65 
DN125 
DN125 

 
DN65 
DN65 
DN125 
DN125 

 
DN65 
DN65 
DN125 
DN125 

 
DN65 
DN65 
DN125 
DN125 

Размеры 
L1 
L2 
L3 
L4 
D 
Высота с подставкой 
 

 
1606 
1280 
240 

- 
159,0 

- 

 
1872 
1280 
290 

- 
219,1 

 
1872 
1280 
344 

- 
273.0 

 
1420 
1100 
559 

- 
273.0 

 

 
1180 
860 
580 

- 
323.9 

 
1420 
1100 
580 

- 
323.9 

 
1180 
860 
580 

- 
323.9 

 
1420 
1100 
580 

- 
323.9 

Исполнение: 
Материал            
Трубки                 
Подключения(фланцы):                          

 
321, 316L 

гладкие,  гофрированные 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь,  резьбовое, под приварку 

 
 

 

http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB300.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB500.pdf
http://www.artpoltherm.pl/html/pdf/WB1000.pdf


         WR   85.10                                     WR 177.10                                   WR 307.10                                     WR (K)12.16 

                       

 

 

                   WR (K)14.16                                                  WR (K)14.20                                     WR (K) 14.16/N       

                      

 

 

 

 

 



                                                                                   WR (K) 14.20/N” 

                                                                      


